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Koppla motorn 琀椀ll 昀樀ärrkontrollen  

1. Tryck pil upp + pil ned 琀椀lls e琀琀 F visas i displayen bredvid knapparna. (OBS om du har en Magic 
1000 visas FO i displayen). 

2. Tryck på den knapp på 昀樀ärrkontrollen du vill programmera i ca 2 sekunder. F lyser på displayen 

under 琀椀den man håller inne knappen på 昀樀ärrkontrollen (Vid Magic 1000 så lyser F0 under 琀椀den man 
trycker. 

3. Nu är 昀樀ärrkontrollen kopplad 琀椀ll portmotorn.  

https://www.mellbyhome.com/sv/webbshop/fjarrkontroller-porttillbehor/crawford/crawford-fjarrkontroll-868mhz-2-kanal/
https://www.mellbyhome.com/sv/webbshop/garageportar-tillbehor/crawford/crawford-fjarrkontroll-868mhz-4-kanal/
https://www.mellbyhome.com/sv/webbshop/fjarrkontroller-porttillbehor/crawford/crawford-fjarrkontroll-design-868mhz/
https://www.mellbyhome.com/sv/webbshop/fjarrkontroller-porttillbehor/crawford/crawford-fjarrkontroll-design-868mhz/

